TORBA PAPIEROWA PREMIUM 22x12x36 cm

Paleta koloréw wklejanych raczek
z tasiemek rypsowych
(tonacje zblizone do palety koloréw Pantone)

biaty

20tty (Pantone 106 C)
pomaranczowy (Pantone 1375 C)
czerwony (Pantone 186 C)
bordowy (Pantone 188 C)
brazowy (Pantone 469 C)
ciemnobrgzowy (Pantone 476 C)
oliwkowy (Pantone 455 C)
jasnozielony (Pantone Green C)
zielony (Pantone 349 C)
ciemnozielony (Pantone 3435 C)
jasnoniebieski (Pantone 3005 C)
niebieski Royal (Pantone 287 C)
granatowy (Pantone 2767 C)
szary grafitowy (Pantone 5405 C)
czarny (Pantone Black C)
jasnoszary (Cool Gray 5 C)
bezowy (Pantone 7509 C)

W przypadku wklejanych rgczek

z tasiemek rypsowych nie ma mozliwosci
montazu dodatkowych tasiemek

do wigzania kokardy.

Raczki z wklejanych tasiemek rypsowych

Paleta kolorow raczek ze sznurkow przewlekanych
oraz wklejanych wstazek do wigzania kokardy
(tonacje zblizone do palety koloréw Pantone)

biaty

kremowy (Pantone 7401 C)

z0tty (Pantone 116 C)

pomaranczowy (Pantone Orange 021 C)

czerwony (Pantone 185 C)

amarant (Pantone Rubine Red C)

bordowy (Pantone 195 C)

brazowy (Pantone 497 C)

zielony (Pantone 3395 C)

ciemnozielony (Pantone 3435 C)

wrzos (Pantone 264 C)

B fioletowy (Pantone 265 C)

B fioletowy - ciemny (Pantone 268 C)
jasnoniebieski (Pantone 292 C)

B niebieski (Pantone 300 C)

B niebieski Royal (Pantone Reflex Blue C)

B granatowy (Pantone 282 C)
jasnobezowy (Pantone Warm Gray 2 C)

B czarny (Pantone Black C)

" srebrny (Pantone 877 C)

B ztoty (Pantone 871 C)

W przypadku wspdlnego montazu sznurkow

i tasiemek do wigzania kokardy, ze wzgledu na
rozne rodzaje materiatdw, moga wystgpic
pomiedzy nimi roznice kolorystyczne.

Raczki ze sznurkow przewlekanych

WARTD BLiDOGWAC
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Raczki ze sznurkow przewlekanych
+ wklejane wstgzki do wigzania kokardy

OPIS CZESCI SKLADOWYCH WYKROJNIKA

50 mm

360 mm

70 mm

117 mm

219 mm

119 mm

219 mm

20
mm

Linie siatki wykrojnia

Naciecia do wklejania raczek z tasiemek rypsowych (opcjonalnie)
/ \ Naciecia do wklejania tasiemek do wigzania kokardy (opcjonalnie)
O Miejsce dziurowania w przypadku rgczek przewlekanych (opcjonalnie)

INFORMACIJE DODATKOWE

Upewnij sie, ze Twoj projekt spetnia nasze wymagania. Pozwoli to na sprawng
weryfikacje pliku oraz przyspieszy czas realizacji zamoéwienia.

@ Przeksztat¢ wszystkie teksty na krzywe

W miare mozliwosci uzyj grafiki wektorowe;.
Grafiki rastrowe powinny miec rozdzielczos¢ min. 300 DPI

W przypadku zadruku na catej powierzchni torby ustaw

podczas procesu przycinania.

Drukujemy w kolorach CMYK lub PANTONE

Preferujemy pliki eps, cdr, ai, pdf

3 mm spad poza obrys wykrojnika.
Spad to obszar dookota Twojej grafiki, ktory jest usuwany

W przypadku dodatkowego uszlachetnienia

py lakierem UV (wybidrczo) przeslij nam oddzielny plik
44 z rozmieszczeniem elementéw grafiki, ktore docelowo

majg byc lakierowane.

POMOC

Skontaktuj sie z nami, jesli masz jakiekolwiek pytania dotyczgce przygotowania plikow.
Mozesz to zrobi¢ dzwonigc na naszg infolinie 500 70 70 78 lub wysytajgc e-mail
na adres info@packpoint.pl. Nasi specjalisci pomoga Ci rozwigzac wszelkie watpliwosci.

Nie przejmuj sie jesli Twoj projekt bedzie wymagat korekty. Nasi graficy sprawdz3 jego
poprawnosé, w razie potrzeby dokonaja korekt i przesla Ci je do akceptacji.

Jesli jestes gotowy, zapisz projekt u siebie na dysku i wgraj go w kolejnym kroku przy
sktadaniu zamowienia. Jesli mimo wszystko masz trudnosci z przygotowaniem projektu,
mozemy go opracowac za Ciebie. Projekt mozesz zamowic w zaktadce Ustugi Graficzne,
widocznej w nagtowku naszej strony.

www.packpoint.pl, tel. 500 70 70 78, e-mail: info@packpoint.pl




